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ROSTFRIA SPÅRKULLAGER SENTINEL
SENTINEL - Fast smörjmedel

S6000EEFG1 
SENTINEL SPÅRKULLAGER ROSTFRI

Fast smörjmedel förhindrar läckage av smörjmedel genom
tätningen.
Bra skydd mot högtryckstvätt.
Mindre underhållskostnader på grund av förlängd livslängd.

Produktbeskrivning
SNR Sentinel spårkullager med fast smörjmedel är framtaget för tuffa applikationer inom livsmedelsindustrin. Det fasta smörjmedlet, tillsammans med den
förbättrade tätningen, förhindrar att föroreningar och fukt tränger in i lagret. Detta, samt att det fasta smörjmedlet innehåller upp till fyra gånger så mycket
olja, förlänger livslängden på lagret avsevärt jämfört med lager med konventionellt smörjmedel.
 
Temperaturområde: -10°C till +80°C (upp till +100°C under korta stunder).

Teknisk data

d (innerdiameter) 10 mm

D (ytterdiameter) 26 mm

B 8 mm

Varvtal 1900 rpm

Vikt 0,02 kg

Dyn Cr (Dynamiskt bärighetstal) 3,52 kN

Stat Cor (Statiskt bärighetstal) 1,97 kN
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